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e Vollhydraulische Klappspitze DREHBAR)::;34
e Arbeitsbiihnenfunktion méglich =
Technische Informationen || e N ;;
Hakenlast (stand./opt.) 3,0t/5,0t 2
Hakenhohe 40,0 m 18
Stiitzbreite (min.) 3,35m P
Stitzbreite (max.) 5,68 m HHH 2
Windenzugkraft (max.) 30t ;*};" AMAK 1 60 - D E R ALU 'AUTO KRAN
Windengeschwindigkeit 60 m/min § Ht e
Ausleger (3000 kg) 4,81 m B
Auszug 1 (2000 kg) 7,52 m AR T 4 At A A AR 4 (N A e AR
Auszug 2 (1000 kg) 10,67 m
Lkw* Biihnenbetrieb
GesamtgeWICht (mln) = 14'99t 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
*abhdngig vom jeweiligen LKW-Typ EEEEEEEEEN. } 22
L : F= s "
Aktionsradius / ity 2
Last Reichweite Hohe ] N 2
3.000 kg 9,0 m 28,0 m «
2.000 kg 16,5m 24,0 m 22
1.000 kg 25,0m 23,0m N 20
500 kg 34,0m 14,5 m o
Aktionsradius mit 5 T-Funktion - .
Last Reichweite Hohe 8
5.000 kg 6,5m 10,0 m )
3.500 kg 9,0m 5,0m B 2
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34 m seitliche Reichweite (500 kg) - 40,0 m Hohe - 5 t maximale Tragkraft

Stand: 11/2014
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Vorbehaltlich technischer Anderungen. Alle MaBe sind ca-Angaben.
Anderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten.
Die Angaben spiegeln die Gerdteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.




Das Besondere: Amak-Technik ... ... bietet standardmaBig mehr!

AV

Aufbauautomatik Elektronische Stiitzeniiberwachung (ASC) Kransteuerung

... Uiberzeugende Technik ... sparsam & umweltfreundlich!
Antriebskonzept
e Kranbetrieb iber leistungsstarken LKW Motor mit Nebenantrieb (PTO)

... Uberzeugende Technik

e \Vereinfachter Aufbau des Kranes komplett tiber die Funkfern- e Durchgéngig doppelte Uberwachung jeder einzelnen Stiitze auf e Modernste SPS/CAN-Bus Steuerung fiir groBte Sicherheit e Leistungsreserven in Kran- und Bithnenbetrieb
steuerung Standsicherheit e QOptimierte Ausnutzung aller Leistungsméglichkeiten o Aufwandersparnis durch ein Ein-Tank-System
e Sorgt flr eine optimale Nivellierung und Standsituation * Automatisches Anpassen der Fahrgeschwindigkeiten an die e GroBes LCD-Display an Funkfernsteuerung und Kran
o Stufenloses seitliches Ausfahren der Stitzbalken jeweilige Standsicherheit e Funkfernsteuerung mit Stiitzen-Standsicherheitsanzeige,
e Stufenlose Hohennivellierung der Stitzzylinder e Elektronische Unterstiitzung fiir korrekten und sicheren Hakenlast und Ausladungsweitenanzeige
Stiitzenaufbau des Kranes e Kranfunktionen mit Softtouch fiir schwingungsarmes, sicheres

Arbeiten

411

... komfortabel & sicher! ... leicht & leistungsstark! ... clever & flexibel! ... hiitzlich & unterstiitzend!

Abstiitzsystem . . . .
y Auslegersystem Biihnenbetrieb Zubehérhaltesysteme & Ladefléche
o Stabile Stiitzenausleger aus Stahl fiir festen Stand

o Extrem feste Aluminium-Spezial-Legierung mit niedrigem Eigengewicht Schnelle werkzeuglose Montage der Biihne an den Kranausleger

- . . . . e Der Kran wird individuell mit den gew(inschten Halterungen ausgestattet
: x;)’ﬁﬁjggﬁigghf;rvgﬁggfSljtgfzzkaﬁsrpsiﬁg(:Ii)sAebsStAuutsZ;aeffPenr:kder ° Kgin Festigkeitsverlust in der SchweiBnaht durch neuartigeisUhr- e Automatische Niveauregulierung der Biihne e Sicherer Zubehértransport im Stra%enverkehr : ’
Stiitzbalken und Hohenrequlierung der Stitzzylinder re|bschwe_|Bverfahren (RRS) > die SchweiBnaht ist so fest wie das ° Einfac'hes Anfahren schwieriger Stellen durch drehbare Biihne e Stauficher an beiden Seiten des Kranes
Vollmaterial (45° links und 45° rechts) e Sicheres Laden von Hilfsmitteln durch hohe Bordwénde
o geringe Durchbiegung durch hohere Materialstarke an belasteten e Kein zusatzliches Stromaggregat in der Blihne notwendig e Bordwande beidseitig zu 6ffnen, dadurch leichter Zugriff auf das Ladegut
Zonen e |eichtes Sichern der Ladung durch Zugdsen

Anwenderfreundlich ...

Einfacher und schneller Aufbau

Endlos drehbar

Funkfernsteuerung mit groBem Display
Diagnosefunktion am Krandisplay




